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Meerspillige  freesmachine 
voor bewerking van profielen 

 
Meerspillige boormachine voor het boren/frezen van een gatenpatroon (met vaste tussenafstand) in profielen  

Fraiseuse multi-broche pour le perçage/fraisage de trous (à distance répétitive) dans les profilés 
Multi-spindle milling machine for drilling/milling holes (at fixed interval) in profiles 

Mehrspindelfräsmaschine zum Bohren/Fräsen von Löchern (mit festem Zwischenabstand) in Profile 
 

 

 



 
 

Spindels op vaste tussenafstand met olieverneveling 
Broches à distance fixe avec lubrification par fumée d’huile 

Spindles at a fixed interval with oil mist lubrication 
Spindeln mit festem Zwischenabstand mit Ölvernebelung 

 

Verplaatsbare pneumatische klemmen  
Clames pneumatiques réglables 

Movable pneumatic clamps 
Verschiebbare pneumatische Klammer 

Afgewerkt product (voorbeeld) 
Pièce usinée (exemple) 

Finished product(sample) 
Gefrästes Werkstück (Beispiel) 

 
• Voor het boren & frezen van een gatenpatroon (met repetitieve 

tussenafstand tussen de opeenvolgende gaten) 
• Maximale profiellengte 6150 mm  
• Aantal spindels en steek volgens klantspecificaties (vb 50 

spindels op steek 124 mm – 6000 rpm – 27.5 kW)  
• 3-assig servogestuurd (Siemens)  
• Olieverneveling (voor het bewerken van aluminium) 
• Overige technische kenmerken of info over alternatieve 

uitvoeringen worden op aanvraag graag ter beschikking gesteld   

• Pour le perçage et le fraisage de trous à distance répétitive  
• Longueur maximale des profilés : 6150 mm 
• Nombre de broches et distance entre les broches suivant 

spécifications du client (ex : 50 broches à 124 mm l’un de l’autre 
– 6000 tpm – 27.5 kW) 

• Commande numérique (3 axes) Siemens 
• Lubrification par fumée d’huile 
• D'autres spécifications, ou de l'information concernant autres 

exécutions, seront mis à votre disposition sur simple demande 
• For drilling & milling a hole pattern (with fixed distance between 

the holes) 
• Maximum profile length : 6150 mm 
• Number of spindles and distance between spindles according to 

customer’s specifications (ex : 50 spindles at 124 mm – 6000 rpm 
– 27.5 kW) 

• 3-axes CNC-controlled (Siemens) 
• With oil mist lubrication 
• Other technical characteristics or information about any other 

possible execution, will be submitted upon request 

• Zum Bohren/Fräsen von Löchern (fester Zwischenabstand) in 
Profile 

• Maximale Profillänge : 6150 mm 
• Anzahl der Spindeln & Spindelzwischenabstand : 

Kundenabhängig (Beispiel : 50 Spindeln – Zwischenabstand  
124 mm – 6000 rpm – 27.5 kW) 

• Steuerung Siemens (3 Servo-Achsen) 
• Ölvernebelung 
• Übrige technische Daten und Information über weitere 

Ausführungen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung 
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